


Förderprogramm  
Umweltschutz & Sicherheit 2024 

Stand 02/2024 -Originalhersteller Angaben. Irrtümer vorbehalten.

Seite 1 von 4

Reifengröße Load-/Speedindex Profil Achse Roll- 
widerstand

Nass- 
haftung

Abroll- 
geräusch

M+S 3PMSF

Förderungunng   

Förderfähigkeit in %  
(nach Richtline 1.3)

Förderfähigkeit in %  
(nach Richtline 1.9)Level DB

7.50 R 15 135/133G (134/132J) M 422 T D C 70 A 30%

8.5 R 17.5 121/120L RUNNER D2 AA E C 74 B X X 0%

8.5 R 17.5 121/120L RUNNER F2 VA D C 71 A X X 30%

205/75 R 17.5 124/122M RUNNER D2 AA D C 74 B X X 0%

205/75 R 17.5 124/122M RUNNER F2 VA D C 71 A X X 30%

215/75 R 17.5 126/124M RUNNER D2 AA D D 74 B X X 0%

215/75 R 17.5 135/133K RUNNER T3 T D C 71 A X X 100% 30%

215/75 R 17.5 126/124M RUNNER F2 VA D C 71 A X X 30%

225/75 R 17.5 129/127M RUNNER D2 AA D C 74 B X X 0%

225/75 R 17.5 129/127M RUNNER F2 VA C D 71 A X X 60%

235/75 R 17.5 132/130M RUNNER D2 AA D C 74 B X X 0%

235/75 R 17.5 143/141K (144/144F) RUNNER T3 T C C 70 A X X 100% 60%

235/75 R 17.5 132/130M RUNNER F2 VA D C 71 A X X 30%

245/70 R 17.5 136/134M RUNNER D2 AA D C 74 B X X 0%

245/70 R 17.5 143/141L (146/146F) RUNNER T3 T C C 71 A X X 100% 60%

245/70 R 17.5 136/134M RUNNER F2 VA D C 71 A X X 30%

VA = Vorderachse, AA = Antriebsachse, AL = Alle Achsen, T = Trailer
XL/HL = Extra/Heavy Load (erhöhter Last-Index)
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245/70 R 19.5 136/134M RUNNER D2 AA E C 74 B X X 0%

245/70 R 19.5 141/140K RUNNER T2 T C C 70 A X 60%

245/70 R 19.5 136/134M RUNNER F2 VA D B 71 A X X 30%

245/70 R 19.5 136/134M RUNNER F2 VA D C 71 A X X 30%

265/70 R 19.5 143/141J WORKER T2 T D B 73 A X X 100% 30%

265/70 R 19.5 143/141J WORKER T2 T D C 73 A X X 100% 30%

265/70 R 19.5 140/138M RUNNER D2 AA D C 74 B X X 0%

265/70 R 19.5 143/141J RUNNER T3 T C C 71 A X X 100% 60%

265/70 R 19.5 140/138M RUNNER F2 VA D C 71 A X X 30%

285/70 R 19.5 146/144M RUNNER D2 AA D C 76 B X X 0%

285/70 R 19.5 150/148K RUNNER T2 T C C 70 A X 60%

285/70 R 19.5 146/144M RUNNER F2 VA D C 71 A X X 30%

445/45 R 19.5 160J RUNNER T3 T C D 72 B X X 100% 30%

VA = Vorderachse, AA = Antriebsachse, AL = Alle Achsen, T = Trailer
XL/HL = Extra/Heavy Load (erhöhter Last-Index)
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11 R 22.5 148/145L M 470 AA E C 76 B X X 0%

13 R 22.5 156/150K WORKER D2 AA D B 75 B X X 0%

13 R 22.5 156/150K WORKER F2 VA D B 71 B X 0%

295/80 R 22.5 152/148M RUNNER D2 AA D C 73 A X X 30%

295/80 R 22.5 154/149M RUNNER F2 VA C C 69 A X X 60%

295/80 R 22.5 152/148M WINTER D2+ AA D C 76 B X X 0%

295/80 R 22.5 154/149M WINTER F2 VA D C 73 B X X 0%

315/80 R 22.5 156/150K WORKER D2 AA D B 75 B X X 0%

315/80 R 22.5 156/150K WORKER F2 VA C B 72 B X X 30%

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) RUNNER D2 AA D C 73 A X X 30%

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) RUNNER F2 VA C B 69 A X X 60%

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) WINTER D2+ AA D C 76 B X X 0%

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) WINTER F2 VA D C 73 B X X 0%

275/70 R 22.5 150/145J (152/148F) CITY A2 AL D B 72 B X X 100% 0%

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) RUNNER D2 AA D C 73 A X X 30%

315/70 R 22.5 156/150L (154/150M) RUNNER F2 VA C C 71 A X X 60%

VA = Vorderachse, AA = Antriebsachse, AL = Alle Achsen, T = Trailer
XL/HL = Extra/Heavy Load (erhöhter Last-Index)
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315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) WINTER D2+ AA D C 76 B X X 0%

315/70 R 22.5 156/150L (154/150M) WINTER F2 VA D C 73 B X X 0%

385/65 R 22.5 160K M 277 T D C 74 B X X 100% 0%

385/65 R 22.5 164K RUNNER T3 T C C 70 A X X 100% 60%

385/65 R 22.5 160K (158L) RUNNER F2 VA C C 73 B X X 30%

385/65 R 22.5 164K (158L) WINTER F2 VA C C 74 B X X 30%

295/60 R 22.5 150/147L EURO-DRIVE AA D C 76 B X X 0%

315/60 R 22.5 152/148L EURO-DRIVE AA D C 76 B X X 0%

315/60 R 22.5 154/148L RUNNER F2 VA C B 71 A X X 60%

385/55 R 22.5 160K RUNNER T3 T B C 70 A X X 100% 70%

385/55 R 22.5 160K (158L) RUNNER F2 VA C C 73 B X X 30%

385/55 R 22.5 160K (158L) WINTER F2 VA D C 73 B X X 0%

VA = Vorderachse, AA = Antriebsachse, AL = Alle Achsen, T = Trailer
XL/HL = Extra/Heavy Load (erhöhter Last-Index)


