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8.25 R 15 143/141 G 141/140 J TT WSR 36 VA D C B 71 x

7.50 R 16 122/118 L - TT WGC 08 VA/HA/TR E B B 73 x x 100 80

8.25 R 16 126/122 L - TT WGC 08 VA/HA/TR D C B 72 x x 100 80

205/75 R 17.5 124/122 M - TL WSR 24 VA D B B 73 x x

205/75 R 17.5 124/122 M - TL PRO DR76 HA D C A 71 x x 80 30

215/75 R 17.5 127/124 M - TL WDR 09 HA E C B 74 x x

215/75 R 17.5 135/133 J - TL WGC 28 VA/HA/TR E C B 73 x x 100 80

215/75 R 17.5 135/133 J - TL WTL 31 TR D C A 71 x x 100 80 80 30

215/75 R 17.5 127/124 M - TL WSR 24 VA D B B 73 x x

225/75 R 17.5 129/127 M - TL PRO DR76 HA E B A 71 x x

235/75 R 17.5 143/141 J - TL WTL 31 TR D B A 69 x x 100 80 80 30

235/75 R 17.5 143/141 J - TL WGC 28 VA/HA/TR E B B 74 x x 100 80

235/75 R 17.5 132/130 M - TL WDR 09 HA D C A 73 x x 80 30

235/75 R 17.5 132/129 M - TL WSR 24 VA D B B 73 x x

245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 VA/HA/TR E B B 74 x x 100 80

245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL WTR 69 TR D C A 71 x x 100 80 80 30

245/70 R 17.5 136/134 M - TL WSR 24 VA D B B 73 x x
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245/70 R 19.5 141/140 J - TL WTL 32 TR D B A 71 x x 100 80

265/70 R 19.5 143/141 J - TL WGC 28 VA/HA/TR E B B 74 x x 100 80

265/70 R 19.5 143/141 J - TL WSR 75 VA C C A 71 x x 80 60

285/70 R 19.5 144/142 M 145/143 L TL WDR 09 HA D D B 74 x x

285/70 R 19.5 150/148 J - TL WTR 69 TR D C B 72 x x 100 80

285/70 R 19.5 145/143 M 146/144 L TL WSR 36 VA C C A 71 x x 80 60

385/55 R 19.5 156 J - TL WTR 69 TR C B B 73 x x 100 80 80 30

435/50 R 19.5 160 J - TL PRO TL98 TR C B B 73 x x 100 80 80 30

8.25 R 20 136/134 K - TT WGC 08 VA/HA/TR D B B 73 x x 100 80

9.00 R 20 144/142 K - TT WGC 08 VA/HA/TR D B B 74 x x 100 80

10.00 R 20 149/146 K - TT WGC 08 VA/HA/TR D B B 74 x x 100 80

11.00 R 20 150/147 K - TT WGC 08 VA/HA/TR C B B 74 x x 100 80 80 30

12.00 R 20 154/151 K - TT WGC 08 VA/HA/TR C B B 74 x x 100 80 80 30

9 R 22.5 136/134 M - TL WSR 24 VA E B B 73 x x

10 R 22.5 144/142 M - TL WSR 75 VA D B B 72 x x

10 R 22.5 144/142 M - TL WDR 55 HA D C A 73 x x 80 30

10 R 22.5 144/142 L - TL WGC 08 VA/HA/TR D C A 71 x x 100 80 80 30

11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 VA/HA/TR D B B 74 x x 100 80

11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WDC 53 HA E C A 73 x x 80 30
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11 R 22.5 146/143 M 148/145 L TL WDR 37 HA E C B 74 x x

11 R 22.5 146/143 M 148/145 L TL WSR 36 VA C C A 71 x x 80 60

12 R 22.5 152/149 L - TL WGC 08 VA/HA/TR D B B 74 x x 100 80

12 R 22.5 152/149 M - TL WSR 36 VA D C A 71 x x 80 30

12 R 22.5 152/149 M - TL WDR 76 HA D B B 74 x x

12 R 22.5 152/149 L - TL WDC 53 HA D C B 74 x x

13 R 22.5 156/150 K 154/151 L TL PRO DC75 HA D B A 73 x x 80 30

13 R 22.5 154/151 L 154/151 L TL PRO GC72 VA/HA/TR C C B 73 x x 100 80 80 30

13 R 22.5 154/151 K 156/150 G TL WDC 53 HA D B B 74 x x

255/70 R 22.5 140/137 M 140/140 L TL WGC 28 VA/HA/TR E B B 74 x x 100 80

255/70 R 22.5 140/137 M 140/140 L TL WSR 36 VA C C A 71 x x 80 30

275/70 R 22.5 148/145 M - TL WGC 28 VA/HA/TR D B B 74 x x 100 80

275/70 R 22.5 148/145 M - TL WDR 55 HA D C B 74 x x

275/70 R 22.5 150/148 J - TL PRO GU01 VA/HA/TR D D B 73 x x 100 80

275/70 R 22.5 148/145 M - TL WSR 36 VA C B B 72 x x 80 30

295/60 R 22.5 150/147 K 149/146 L TL WSR 75 VA C C A 71 x x 80 60

295/60 R 22.5 149/146 L 150/147 K TL WDL 60 HA D C A 72 x x 80 30

295/60 R 22.5 149/146 L 150/147 K TL WSL 60 VA B C B 72 x x 80 40

295/60 R 22.5 149/146 L 150/147 K TL WDR 55 HA E C B 75 x x

295/80 R 22.5 154/149 M - TL WSR 36 VA C B B 73 x x 80 30

295/80 R 22.5 154/149 M - TL PRO SR80 VA D B A 71 x x 80 30
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295/80 R 22.5 152/149 J - TL PRO GU01 VA/HA/TR C C A 71 x x 100 80 80 60

315/60 R 22.5 152/148 L - TL PRO DL96 HA B D A 73 x x 80 70

315/60 R 22.5 154/148 L - TL PRO SL91 VA B C B 72 x x 80 40

315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDR 37 HA D C B 75 x x

315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL PRO DR85 HA C C A 73 x x 80 60

315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL PRO SR80 VA B B A 71 x x 80 70

315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDW 80 HA E C B 74 x x

315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL WSW 80 VA C B B 74 x x 80 30

315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDL 60 HA C B B 74 x x 80 30

315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL WSR 36 VA B B B 73 x x 80 40

315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDR 37 HA E C B 74 x x

315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDW 80 HA E C B 74 x x

315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL WSW 80 VA C C B 74 x x 80 30

315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDC 52 HA D B B 74 x x

315/80 R 22.5 156/150 K - TL WDC 55 HA D B A 73 x x 80 30

315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDC 53 HA D B B 74 x x

315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 VA/HA/TR C C B 72 x x 100 80 80 30

315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL WSR 36 VA C C A 71 x x 80 60

315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 VA/HA/TR C C B 75 x x 100 80 80 30

315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL WSL 60 VA D B B 72 x x

315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL PRO DR85 HA C C A 73 x x 80 60
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315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL PRO SR80 VA B B A 71 x x 80 70

385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 VA/HA/TR D B B 74 x x 100 80

385/55 R 22.5 158 L 160 J TL WTR 69 TR C C B 72 x x 100 80 80 30

385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WSW 80 VA C C B 74 x x 80 30

385/65 R 22.5 164 K 158 L TL WSW 80 VA C C B 73 x x 80 30

385/65 R 22.5 164 K 158 L TL WTR 69+ TR  B C B 72 x x 100 80 80 40

385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WTR 69 TR C C B 72 x x 100 80 80 30

385/65 R 22.5 164 K 158 L TL WGC 28 VA/HA/TR C C B 74 x x 100 80 80 30

385/65 R 22.5 164 K 158 L TL PRO TR88 TR B C B 72 x x 100 80 80 40

425/65 R 22.5 165 K - TL WGC 28 VA/HA/TR C C B 74 x x 100 80 80 30

425/65 R 22.5 165 K - TL WTR 69 TR C D A 71 x x 100 80 80 60

445/65 R 22.5 169 K - TL WTR 69 TR C B B 73 x x 100 80 80 30

445/65 R 22.5 169 K - TL WGC 28 VA/HA/TR C C B 74 x x 100 80 80 30

12.00 R 24 160/157 k - TT WGC 52 VA/HA/TR C B B 74 x x 100 80 80 30


